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1.   Informacje 

 
Centrala PMS-08 jest ma
�  central�  telefoniczn�  z sze� cioma numerami wewn	 trznymi i dwiema liniami miejskimi. Do 

centrali mo
 na pod
� cza�  standardowe aparaty telefoniczne z wybieraniem dekadowym (tarczowe) lub tonowym. Ma
e wymiary, 
atrakcyjna cena oraz mo
 liwo� �  zawieszenia na � cianie w wygodnym miejscu kwalifikuj�  t	  central	  do zastosowa�  w ma
ych 
firmach, biurach, domkach jednorodzinnych itp. Mimo swej prostoty, PMS-08 posiada funkcje u
atwiaj� ce u
 ytkowanie 
telefonów, takie jak: abonent-sekretarka, abonent-dyrektor, wspó
praca z faksem i bramofonem, ustawienie uprawnie�  wyj� cia 
na linie miejskie dla ka
 dego abonenta. Dzi	 ki funkcji DISA1 mo
 liwe jest automatyczne 
� czenie rozmów przychodz� cych,  za 
pomoc�  sygna
ów DTMF2. PMS-08 posiada równie
  standardowe, nagrane fabrycznie komunikaty informuj� ce rozmówców o :  

·  wywo
aniu z linii miejskiej: ROZMOWA, 
·  dzwonku z bramofonu: BRAMOFON, 
·  mo
 liwo� ci wyboru numeru wewn	 trznego przy dzwonieniu z miasta: WYBIERZ NUMER (opcjonalnie dost	 pna 

jest mo
 liwo� �   nagrania w
asnej zapowiedzi przedstawiaj� cej firm	 ) 
·  braku dost	 pu do danej funkcji, np. brak uprawnie�  do wyj� cia na miasto: BLOKADA 
·  przyj	 ciu polecenia wykonania funkcji specjalnych: PRZYJ� TO 

 
Do centrali PMS-08 mo
 na do
� czy�  do sze� ciu telefonów wewn	 trznych w tym do 2 bramofonów oraz jedn�  lub 

opcjonalnie dwie linie miejskie. 
 

1.1 Mo� liwo� ci funkcjonalne 

Centrala PMS-08 umo
 liwia: 
·  realizacj	  pó
automatycznych po
� cze�  przychodz� cych z sieci publicznej lub automatycznych z zapowiedzi�  s
own�  i 

bezpo� rednim wybieraniem tonowym (DTMF) z zewn� trz numeru abonenta wewn	 trznego, 
·  realizacj	  po
� czenia wychodz� cego na zamówienie (funkcje sekretarsko-dyrektorskie) , 
·  oferowanie rozmowy abonentowi zaj	 temu inn�  rozmow�  ("wej� cie na trzeciego"), 
·  definiowanie 6 klas dost	 pu abonentów wewn	 trznych do zestawiania po
� cze�  wychodz� cych: tylko telefony 

alarmowe, rozmowy miejscowe, rozmowy krajowe, rozmowy krajowe bez 0700...,  rozmowy krajowe bez 
„komórkowych” i 0700... oraz bez ogranicze� , 

·  wspó
prac	  z jednym lub dwoma bramofonami ze sterowaniem zamka, 
·  dzwonienie zbiorowe wszystkich abonentów, 
·  przekazywanie i zawieszanie rozmów, przechwytywanie zawieszonych lub przekazanych i nie zrealizowanych rozmów, 

przeniesienie wywo
a�  na inny numer, 
·  mo
 liwo� �  wyj� cia „na miasto”  bez wybierania „zero”  
 

1.2 Wyposa� enie 

1.2.1 Standardowe 

·  wyposa
 enie DTMF na liniach miejskich i wewn	 trznych, 
·  detektor sygna
u faksu – zapewnia wykrycie na pierwszej linii miejskiej (LM1) sygna
u faksu nadawczego i 

automatyczne przekazanie po
� czenia na faks  w czasie odtwarzania zapowiedzi. 
·  mo
 liwo� �  zastosowania specjalnego modu
u zapowiedzi s
ownej umo
 liwiaj� cego nagrywanie w
asnych zapowiedzi 

(zamiast standardowej zapowiedzi „WYBIERZ NUMER”) bezpo� rednio z telefonu programuj� cego central	 . 
·  cztery rodzaje sygnalizacji dzwonkowej: dla wywo
a�  wewn	 trznych, zewn	 trznych, powrotnych i  z bramofonu, 
·  awaryjne, automatyczne prze
� czenie linii miejskiej (LM1) do abonenta wewn	 trznego (Ab21) w przypadku braku 

zasilania3 
 

                                                                          
1 DISA - ang. Direct Inward System Access (bezpo� rednie wybieranie wewn	 trznych numerów) 
2 DTMF - ang. Dual Tone Multi Frequency - tonowy sposób wybierania cyfr w telefonach z klawiatur�  zamiast tarczy. DTMF jest stosowany we 

wszystkich nowych telefonach i centralach telefonicznych. Zwykle na obudowie telefonu znajduje si	  prze
� cznik ustawiaj� cy sposób 
wybierania: tonowy lub (stosowany dawniej) dekadowy. Podczas wybierania tonowego w s
uchawce s
ycha�  d
 wi	 ki o brzmieniu zale
 nym 
od wybranej cyfry. 

3 UWAGA: podczas braku zasilania centrali mo
 na jedynie po
� czy�  si	  z central�  nadrz	 dn�  z telefonu 21, nie dzia
aj�  wtedy funkcje 
ograniczania uprawnie�  i nie mo
 na 
� czy�  si	  z innymi abonentami wewn	 trznymi ani centrali programowa� .  
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1.2.2 Opcje wyposa� enia dodatkowego 

·  modu
 zapowiedzi s
ownej PMS-MZS – umo
 liwia nagranie indywidualnego komunikatu s
ownego. Jest u
 ywany w 
po
� czeniach przychodz� cych w celu przedstawienia si	  firmy u
 ywaj� cej central	  (zamiast komunikatu „WYBIERZ 
NUMER”). Zapewnia te
  mo
 liwo� �  wybrania numeru wewn	 trznego (DISA) 

·  modu
 drugiej linii miejskiej PMS-LM – tylko dla central z 1lini�  miejsk�  (LM1) – rozbudowuje central	  o drug�  lini	  
miejsk�  (LM2). 

 

1.3 Sygnalizacja 

Na przednim panelu obudowy centrali znajduj�  si	  trzy lampki sygnalizacyjne. Lampki te wskazuj�  w jakim stanie aktualnie 
znajduje si	  centrala.  

L1  – zielona lampka stanu linii miejskiej LM1 – � wiecenie oznacza rozmow	  na LM1 
L2   – zielona lampka stanu linii miejskiej LM2 – � wiecenie oznacza rozmow	  na LM2 
Sie�  – czerwona lampka stanu centrali – � wiecenie oznacza central	  w stanie czuwania. Lampka wolno mruga gdy  który�  z  
 abonentów wewn	 trznych podniesie s
uchawk	  lub gdy dzwoni centrala miejska. 
 

Sie�L2L1

 

      Rys. 1  Lampki sygnalizacyjne 

 

1.4 Parametry techniczne centrali SLICAN PMS-08 

·  Zasilanie: 
- z sieci 220[V] +10% -15%, 50[Hz] max.80[mA], pobór mocy nie wi	 kszy ni
  15[VA] 

·  Parametry linii wewn	 trznych:  
- napi	 cie liniowe 24[V], max rezystancja p	 tli 1200[W] (linia 26 – 2000[W]), pr� d 20..30[mA] 
- napi	 cie dzwonienia 60..70[Vrms], 50[Hz] 

·  Parametry linii miejskich: 
- napi	 cie liniowe 15..65[V], max rezystancja linii 2x600[W], pr� d 15..75[mA], 
- pr� d dzwonienia: 20..90[Vrms], 25 lub 50[Hz] 

·  T
umienno� �  przej� cia przez central	  nie wi	 ksza ni
  2[dBm] 
·  Zabezpieczenia linii wewn	 trznych i miejskich nadpr� dowe i przeciwprzepi	 ciowe 
·  Wymiary obudowy na� ciennej: 207x165x60 [mm] 
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2.  Numeracja 

2.1 Cyfry wybierane na tle sygna
u zg
oszenia 

W centrali „PMS-08”  obowi� zuje nast	 puj� ca numeracja: 
·  „0”   - wyj� cie do sieci u
 ytku publicznego  
·  „81”   - wyj� cie na lini	  miejsk�  pierwsz�  (LM1), 
·  „82”   - wyj� cie na lini	  miejsk�  drug�  (LM2), 
·  „21” ... „26”   - numery abonentów wewn	 trznych, 
·  „20”   - wywo
anie wszystkich abonentów (oprócz tych, którzy zostali oznaczeni jako dyrektor,  

  faks, bramofon). 
·  „95”   - przej	 cie rozmowy przekazanej, lecz jeszcze nie zrealizowanej (patrz rozdzia
 3.4.3) 
·  „93”   - przej	 cie dzwonka lub zawieszonej rozmowy. 
·  „92”  + „21” ... „26”  - pods
uch abonenta uszkodzonego (patrz rozdzia
 3.6.5) 
·  „90”  + „21” ... „26”  - przeniesienie numeru na inny aparat 
·  „90”  + od
o
 enie s
uchawki, lub  „90#”  - odwo
anie przeniesienia numeru 

 

2.2 Czynno� ci dokonywane w tle prowadzonej rozmowy 

·  „FLASH” 4 + „21...26”  - przekazanie rozmowy innemu abonentowi 
·  „FLASH” i Twój numer telefonu - zawieszenie aktualnie prowadzonej rozmowy na 180 sekund (zawieszon�   

   rozmow	  mo
 na „odwiesi� ”  przed up
ywem 180 sekund przez wybranie cyfr  
   „93”  na tle sygna
u zg
oszenia centrali). 

·  „FLASH” + „#”  i od
o
 enie s
uchawki  - zawieszenie rozmowy na 10 sekund w celu odebrania innego po
� czenia lub  
   np. otwarcia bramofonu. 

·  „FLASH” i numer bramofonu  - otwieranie bramofonu w trakcie prowadzenia z nim rozmowy (numer  
   bramofonu 25 lub 26) 

2.3 Cyfry wybierane na tle sygna
u zaj� to� ci 

·  cyfra „ 0”  zapisanie do kolejki oczekuj� cych na po
� czenie - komunikat „PRZYJ� TO” potwierdza zlecenie. 
·  cyfra " 3"  wej� cie "na trzeciego" do rozmowy (oferowanie pilnej rozmowy abonentowi zaj	 temu inn�  rozmow� ). 

Funkcja dost	 pna tylko dla abonenta z uprawnieniami sekretarki lub wy
 szymi, nie jest mo
 liwe wej� cie „na trzeciego”  
na lini	  zaprogramowan�  przez serwis jako faks lub bramofon. 

                                                                          
4 Wybranie "FLASH" polega na wci� ni	 ciu odpowiedniego przycisku w aparacie telefonicznym. Je� li u
 ywasz telefonu bez takiego przycisku 

to mo
 esz wybra�  "FLASH" poprzez chwilowe wci� ni	 cie wide
ek telefonu na czas od 0,1 sekundy do 0,7 sekundy. 
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3. Instrukcja obs
ugi aparatu wewn� trznego 

3.1 Sygna
y Informacyjne 

3.1.1 Sygna
y tonowe s
yszalne w s
uchawce 

W centrali "PMS-08" stosowane s�  sygna
y informacyjne o cz	 stotliwo� ci 425Hz zmodulowanej cz	 stotliwo� ci�  60Hz i 
rytmach przedstawionych poni
 ej. Sygna
y te s
yszalne s�  w s
uchawce telefonu w pewnych, okre� lonych stanach centrali. 
 
Sygna
 zg
oszenia – ci� g
y 
(standardowy, po podniesieniu s
uchawki telefonu) 

 
 
Sygna
 zwrotny wywo
ania – pojedynczy z d
ug�  przerw�  
(po wybraniu numeru abonenta, przed jego zg
oszeniem – gdy Twój rozmówca jest  wywo
ywany) 

 
 
Sygna
 zaj � to� ci – przerywany wolno 
(po wybraniu numeru abonenta, gdy abonent zaj	 ty jest inn�  rozmow� ) 

 
 
Sygna
 nieosi� galno� ci – przerywany szybko 
(po wybraniu niedozwolonej us
ugi lub nieprawid
owego, niedozwolonego numeru) 

 
 
Sygna
 przekazania – chwil	  przerywany, nast	 pnie ci� g
y 
(gdy przekazujemy rozmow	  innemu abonentowi) 

 
 
Sygna
 oczekiwania – jeden krótki z d
ug�  przerw�  lub ci� g
a melodyjka 
(gdy rozmowa z nami jest przekazywana innemu rozmówcy) 

 
 
Sygna
 programowania – ci� g
y z krótkimi przerwami 
(po wej� ciu w tryb programowania centrali) 

 
 

Tab. 1 Sygna
y tonowe centrali PMS-08 



 7 

3.1.2 Sygna
y wywo
ania (dzwonki) 

Poza sygna
ami s
yszalnymi  w s
uchawce wymienionymi powy
 ej centrala abonencka "PMS-08" generuje sygna
y 
wywo
ania (dzwonki) o rytmach: 

 
dzwonek zwyk
y – pojedynczy 
(wywo
anie od abonenta lokalnego) 

 
 
dzwonek miejski – podwójny 
(wywo
anie od abonenta z miasta, serwis centrali mo
 e ustawi�  w parametrach centrali blokad	  rozró
 niania dzwonków 
miejskich, wtedy b	 d�  one takie same jak zwyk
e) 

 
 

dzwonek specjalny – potrójny 
(wywo
anie np. od bramofonu) 

 
 
dzwonek powrotny – krótki pojedynczy 
(wywo
anie to pojawi si	 , gdy przekazana przez Ciebie rozmowa „wróci”  nieodebrana przez abonenta, do którego j�  
przekaza
e� /przekaza
a� ).  

 
 

Tab. 2 Rytmy dzwonków centrali PMS-08 

3.1.3 Komunikaty s
owne 

Komunikaty te s�  nagrywane fabrycznie i nie podlegaj�  modyfikacji przez u
 ytkownika.  
·  ROZMOWA - je� li prowadzisz rozmow	  i otrzymujesz wywo
anie z linii miejskiej lub telefonu beztarczowego 

(gor� cego) komunikat ten powiadomi Ci	  o nadchodz� cej rozmowie. Mo
 esz wtedy zako� czy�  prowadzon�  rozmow	  i 
od
o
 y�  s
uchawk	 . Twój aparat natychmiast zadzwoni i b	 dziesz móg
 rozpocz� �  rozmow	  z abonentem z „miasta” . W 
przypadku, gdy Twój aparat zosta
 zaznaczony w programie centrali jako „ faks” , komunikat „ROZMOWA” nie pojawi 
si	 . 

·  BRAMOFON - je� li prowadzisz rozmow	  i otrzymujesz wywo
anie z bramofonu, centrala powiadomi Ci	  o 
naci� ni	 ciu przycisku bramofonu komunikatem „BRAMOFON” na tle Twojej rozmowy. W przypadku, gdy Twój 
aparat zosta
 zaznaczony w programie centrali jako „ faks” , komunikat „BRAMOFON” nie pojawi si	 . 

·  BLOKADA - je� li wybierzesz niew
a� ciwy numer, to znaczy taki, do którego nie masz uprawnie� , us
yszysz komunikat 
„BLOKADA”. Mo
 e si	  to zdarzy�  np. przy próbie inicjacji rozmowy z abonentem „dyrektor”  lub przy próbie „wyj� cia 
na miasto”  za pomoc�  telefonu nie posiadaj� cego takich uprawnie� . 

·  WYBIERZ NUMER - centrala PMS-08 pozwala na u
 ycie na linii miejskiej zapowiedzi s
ownej, podczas której 
abonent dzwoni� cy z zewn� trz mo
 e wybra�  numer abonenta wewn	 trznego za pomoc�  klawiatury swojego telefonu (w 
trybie DTMF). Centrala generuje wtedy komunikat „WYBIERZ NUMER” a
  do momentu wybrania odpowiedniego 
numeru (lub do wyczerpania si	  limitu czasu, który wynosi ok. 16 sekund). Centrala SLICAN PMS mo
 e zosta�  
wyposa
 ona w specjalny modu
 zapowiedzi s
ownej pozwalaj� cy na nagrywanie w
asnych zapowiedzi.  

·  PRZYJ� TO - komunikat ten s
yszalny jest po wybraniu funkcji specjalnych w centrali, na przyk
ad po prawid
owym 
przeniesieniu numeru 

3.2 Po
� czenia wewn� trzne 

Po podniesieniu s
uchawki, je� li Twój aparat telefoniczny jest prawid
owo przy
� czony do centrali w s
uchawce powinien 
by�  s
yszalny sygna
 zg
oszenia centrali. Mo
 esz wówczas wybra�  dwucyfrowy numer abonenta 
 � danego (21 ... 26, je� li chcesz 
wywo
a�  wszystkich abonentów wybierz 20). Je� li serwis centrali ustawi
 Twoj�  lini	  abonenck�  na bezpo� rednie wyj� cie na 
miasto, po podniesieniu s
uchawki us
yszysz sygna
 zg
oszenia centrali nadrz	 dnej. W takim przypadku, aby po
� czy�  si	  z 
abonentem wewn	 trznym wci� nij klawisz „ * ”  (gwiazdka) lub „FLASH”, po czym us
yszysz sygna
 zg
oszenia centrali PMS-08.  
Melodyjka po podniesieniu s
uchawki � wiadczy o tym, 
 e w centrali prowadzonych jest zbyt du
 o rozmów (maksymalnie trzy 
jednoczesne rozmowy) i po
� czenie nie mo
 e by�  chwilowo zrealizowane.  
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Po wybraniu numeru na tle sygna
u zg
oszenia us
yszysz jeden z poni
 szych sygna
ów:  
·  Sygna
 zwrotny wywo
ania �wiadcz� cy o tym, 
 e abonent 
 � dany jest wolny i otrzymuje  sygna
 wywo
ania – 

dzwonek zwyk
y. Nale
 y wówczas oczekiwa�  na zg
oszenie si	  abonenta 
 � danego. Je� li abonent 
 � dany nie zg
osi 
si	  przez okres czasu oko
o 40 sekund wówczas otrzymasz sygna
 nieosi� galno� ci, a centrala zaprzestanie 
wywo
ywania abonenta 
 � danego.  

·  Sygna
 zaj � to� ci, który informuje, 
 e abonent z którym chcesz uzyska�  po
� czenie jest zaj	 ty inn�  rozmow� . 
·  Sygna
 nieosi� galno� ci - �wiadczy o tym, 
 e abonent ma uszkodzony telefon lub wybrano numer „na siebie” . 

Przej� cie aparatu abonenta w stan uszkodzenia nast	 puje je
 eli przez 40 sekund aparat abonenta ma podniesion�  
s
uchawk	  bez przyczyny.  

·  S
owo BLOKADA, a nast	 pnie sygna
 nieosi� galno� ci, które informuj�  Ci	 , 
 e numer abonenta 
 � danego jest dla 
Ciebie niedost	 pny.  

 
Po zg
oszeniu si	  abonenta, z którym chcesz rozmawia�  nast	 puje rozmowa, w czasie której mo
 esz us
ysze� :  

·  Sygna
 nieosi� galno� ci informuj� cy Ciebie, 
 e abonent, z którym rozmawia
e�  od
o
 y
 s
uchawk	  na wide
ki 
aparatu. 

·  s
owo BRAMOFON, gdy otrzymujesz zg
oszenie z bramofonu 
·  s
owo ROZMOWA, w przypadku, gdy otrzymujesz wywo
anie z linii miejskiej lub telefonu gor� cego 

(beztarczowego). 

3.3 Po
� czenia wychodz� ce 

Dla uzyskania po
� czenia z abonentem zewn	 trznym nale
 y po otrzymaniu sygna
u zg
oszenia centrali "PMS-08" wybra�  
cyfry: 
·  „ 0”  - je� li chcesz uzyska�  po
� czenie z abonentem w sieci publicznej przez dowoln�  lini	  miejsk� 5 
·  „ 81”  - je� li chcesz uzyska�  po
� czenie z abonentem w sieci publicznej przez lini	  miejsk�  LM1,  
·  „ 82”  - je� li chcesz uzyska�  po
� czenie z abonentem w sieci publicznej przez lini	  miejsk�  LM2. 

 
Po wybraniu jednej z tych mo
 liwo� ci w s
uchawce powinien by�  s
yszalny sygna
 zg
oszenia centrali nadrz	 dnej 

(miejskiej). Nast	 pnie mo
 esz wybra�  numer abonenta 
 � danego wed
ug numeracji obowi� zuj� cej w danej sieci telefonicznej. 
Wszystkie sygna
y jakie b	 dziesz s
ysza
(a), b	 d�  pochodzi
y z centrali nadrz	 dnej. 

 
Przy realizacji po
� czenia wychodz� cego mo
 esz napotka�  nast	 puj� ce problemy:  
·  Po wybraniu cyfr "0" lub „81”  lub „82”  otrzymasz sygna
 zaj	 to� ci. � wiadczy to o tym, 
 e 
� cza do centrali nadrz	 dnej 

s�  zaj	 te.  
·  Po wybraniu cyfr "0" lub "81" lub „82”  nie otrzymasz sygna
u zg
oszenia z centrali nadrz	 dnej a po up
ywie oko
o 

3sek. otrzymasz sygna
 nieosi� galno� ci. � wiadczy to o niesprawno� ci linii wychodz� cej do centrali nadrz	 dnej. Musisz 
od
o
 y�  s
uchawk	  na wide
ki i spróbowa�  wybra�  „0” . Centrala "PMS-08" powinna przydzieli�  Ci drug� , sprawn�  
lini	  wychodz� c�  do centrali nadrz	 dnej,  

·  W trakcie wybierania numeru abonenta w sieci nadrz	 dnej otrzymasz bezzw
ocznie sygna
 nieosi� galno� ci, 
poprzedzony s
owem BLOKADA. Fakt ten �wiadczy o tym, 
 e próbowa
e�  przekroczy�  uprawnienia nadane Twojemu 
aparatowi przez serwis centrali. 

 
W przypadku braku zasilania centralka automatycznie 
� czy na sta
e abonenta 21 z lini�  miejsk�  LM1.  

3.4 Odbieranie wywo
a�  i przekazywanie rozmowy 

3.4.1 Odbieranie wywo
a�  

W centrali "PMS-08" zastosowano ró
 ne rodzaje dzwonienia:  
·  dzwonek zwyk
y (dzwonek 1sek z przerw�  4sek ) – dzwoni abonent wewn	 trzny, 
·  dzwonek miejski (dzwonek 2 razy po 0.25sek przerwa 3.5sek) – wywo
anie z miasta 
·  dzwonek specjalny (trzy dzwonki po 0.25sek z przerw�  2sek) – wywo
anie z bramofonu 
·  dzwonek powrotny (dzwonek 0.5sek z przerw�  2sek) – np. powrót niezrealizowanej rozmowy 

Po us
yszeniu sygna
u dzwonienia mo
 esz zg
osi�  si	  przez podniesienie s
uchawki Twojego aparatu telefonicznego. 

                                                                          
5 UWAGA: je� li serwis centrali ustawi
 numery wewn	 trzne na bezpo� rednie wyj� cie na miasto, po podniesieniu s
uchawki us
yszysz od razu 

sygna
 zg
oszenia centrali nadrz	 dnej. Nie trzeba w takim wypadku wybiera�  cyfry zero. 

� � � � � � � � 	 
 �Strona: 5 
wpisz timeout sygna
u 

wywo
ania 



 9 

 

3.4.2 Przekazanie rozmowy innemu abonentowi wewn� trznemu i parkowanie 

Je� li chcesz przekaza�  innemu abonentowi prowadzon�  przez Ciebie rozmow	  to w trakcie jej trwania wybierz „FLASH” 
(lub "2" dla wybierania impulsowego). Us
yszysz wówczas sygna
 przekazania, który informuje Ci	  o tym, 
 e jeste�  w stanie 
PRZEKAZANIA. B	 dziemy cz	 sto wraca�  do tego stanu w dalszym opisie. Post	 powanie w stanie PRZEKAZANIA opisali� my 
poni
 ej. 
W stanie PRZEKAZANIA mo
 esz  wybra� : 

·  „FLASH”   – spowoduje to powrót do rozmowy z abonentem oczekuj� cym na po
� czenie, 
·  cyfry „21”  do „26”   – spowoduje wybranie abonenta 
 � danego. 

 
Po wybraniu numeru abonenta otrzymasz jeden z nast	 puj� cych sygna
ów: 

·  sygna
 zwrotny wywo
ania 
·  sygna
 zaj � to� ci  
·  sygna
 nieosi� galno� ci, 
·  komunikat BLOKADA i sygna
 nieosi� galno� ci,  
 

Poni
 ej opisali� my sposoby post	 powania w tych sytuacjach. 
·  Sygna
 zwrotny wywo
ania – oznacza, 
 e aparat abonenta 
 � danego jest wolny i abonent 
 � dany otrzymuje 

sygna
 wywo
ania – dzwonek zwyk
y. W tym momencie mo
 esz post� pi�  nast	 puj� co: 
Sposób 1.   Je� li nie musisz zapowiada�  przekazywanej rozmowy to wystarczy, gdy w czasie s
uchania zwrotnego 

sygna
u wywo
ania od
o
 ysz s
uchawk	 . Od tego momentu abonent oczekuj� cy b	 dzie oczekiwa
 zg
oszenia si	  
abonenta 
 � danego. Je� li w ci� gu 40_sekund po
� czenie nie zostanie zrealizowane, centrala skieruje do Ciebie 
dzwonek powrotny aby�  wyja�ni
 sytuacj	  lub przekaza
 rozmow	  innej osobie. 

Sposób 2.   Je� li chcesz abonentowi 
 � danemu zapowiedzie�  przekazywan�  rozmow	  to musisz czeka�  ze s
uchawk�  
przy uchu na jego zg
oszenie si	  i po rozmowie od
o
 y�  s
uchawk	  na wide
ki. Spowoduje to zestawienie 
po
� czenia mi	 dzy abonentem oczekuj� cym i 
 � danym. Je
 eli abonent 
 � dany nie chce przyj� �  zapowiadanej 
przez Ciebie rozmowy to mo
 esz wróci�  do stanu PRZEKAZANIA przez wybranie „FLASH” . 

Sposób 3.   Gdy abonent 
 � dany nie zg
asza si	  mo
 esz zrezygnowa�  z wywo
ywania tego abonenta wybieraj� c 
„FLASH”. Powracasz w ten sposób do stanu PRZEKAZANIA opisanego wcze� niej. 

·  Sygna
 zaj � to� ci oznacza, 
 e abonent 
 � dany jest zaj	 ty. Mo
 esz teraz zaparkowa�  przekazywane po
� czenie je� li 
w trakcie s
uchania sygna
u zaj	 to� ci od
o
 ysz s
uchawk	 . Zaparkowane przez Ciebie po
� czenie b	 dzie czeka�  a
  
zwolni si	  
 � dany abonent. Je� li w ci� gu 3_minut po
� czenie nie zostanie zrealizowane, centrala skieruje do 
Ciebie dzwonek powrotny aby�  wyja� ni
 sytuacj	  lub przekaza
 rozmow	  innej osobie. Przy s
uchaniu sygna
u 
zaj	 to� ci mo
 esz powróci�  do stanu PRZEKAZANIA  przez wybranie „FLASH” (lub  "2" dla wybierania 
impulsowego). Je� li Twój aparat ma uprawnienia sekretarki, mo
 esz zaoferowa�  rozmow	  po wej� ciu „na 
trzeciego” . W tym celu na tle sygna
u zaj	 to� ci wybierz cyfr	  „3” . 

·  Sygna
 nieosi� galno� ci oznacza, 
 e wybra
e� (a� ) nieprawid
owo numer abonenta 
 � danego lub aparat abonenta 

 � danego ma 
 le od
o
 on�  s
uchawk	  (znajduje si	  w stanie USZKODZONY). Je� li na tle sygna
u nieosi� galno� ci 
od
o
 ysz s
uchawk	  to centrala niezw
ocznie skieruje do Ciebie dzwonek powrotny, b	 dziesz wtedy móg
 (mog
a) 
dokona�  ponownie przekazania. Przy s
uchaniu sygna
u nieosi� galno� ci mo
 esz tak
 e wybra�  „FLASH” w celu 
powrotu do stanu PRZEKAZANIA. 

·  Komunikat „ BLOKADA”  i sygna
 nieosi� galno� ci – oznacza, 
 e nie masz uprawnie�  do przekazania po
� czenia 
pod wybrany numer – post	 puj jak przy sygnale nieosi� galno� ci. Je� li w trakcie przekazywania po
� czenia nie 
wybierzesz ca
ego numeru abonenta 
 � danego i od
o
 ysz s
uchawk	  to niezw
ocznie otrzymasz powrotny sygna
 
wywo
ania – dzwonek powrotny, który przypomni Ci o tym, 
 e nieprawid
owo zako� czy
e� (a� ) przekazanie. 
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Poni
 sze przyk
ady ilustruj�  przekazywanie po
� czenia w ró
 nych sytuacjach. Sytuacje s�  opisane od momentu Twojej 

rozmowy na linii miejskiej. W opisie nale
 y zwraca�  uwag	  na krój czcionki: 
Tekst pogrubiony - Twoje operacje na telefonie 
Tekst podkre� lony - nazwy s
uchanych przez Ciebie sygna
ów informacyjnych. 
Tekst Zwyk
y - opis sytuacji po
� czenia 
Przekazanie po
� czenia z lini�  miejsk�  abonentowi o numerze 21: 
Flash-Sygna
 przekazania-21-Od
o� enie s
uchawki-linia miejska oczekuje zg
oszenia si�  Ab21 a po jego zg
oszeniu si�  dochodzi 
do rozmowy. 

Przekazanie po
� czenia z lini�  miejsk�  wolnemu abonentowi o numerze 21 z oferowaniem: 
Flash -Sygna
 przekazania - 21 - Sygna
  wywo
ania - Ab21 Podnosi s
uchawk�  - Oferowanie - Od
o�enie s
uchawki - rozmowa 
Ab21 na linii miejskiej 

Przekazanie po
� czenia z lini�  miejsk�  zaj	 temu abonentowi o numerze 21 z oferowaniem: 
Flash - Sygna
 przekazania - 21 - Sygna
 zaj� to� ci - 3 - Oferowanie na trzeciego - Od
o� enie s
uchawki - linia miejska 
zaparkowana na Ab21. 

Oferowanie po
� czenia wolnemu abonentowi 21 lecz bez przekazania mu po
� czenia: 
Flash - Sygna
 przekazanie - 21 - Sygna
  wywo
ania - Ab21 Podnosi s
uchawk�  – Oferowanie – Flash - Sygna
 przekazania - 
Flash - Ponownie rozmowa na linii miejskiej - Od
o�enie s
uchawki - roz
� czenie. 

Oferowanie po
� czenia wolnemu abonentowi 21 lecz przekazanie po
� czenia  abonentowi 22: 
Flash - Sygna
 przekazania - 21 - Sygna
  wywo
ania - Ab21 Podnosi s
uchawk�  – Oferowanie – Flash - Sygna
 przekazania –22 
- Sygna
  wywo
ania - Od
o� enie s
uchawki - linia miejska oczekuje zg
oszenia si�  Ab22 a po jego zg
oszeniu si�  dochodzi do 
rozmowy. 

3.4.3 Przejmowanie po
� czenia zaparkowanego (95) 

Je� li zaparkowa
e� (a� ) po
� czenie i okaza
o si	 , 
 e abonent 
 � dany jest zaj	 ty na d
u
 ej inn�  rozmow�  (abonent 
przekazywany s
yszy sygna
 oczekiwania), mo
 liwe jest ponowne przej	 cie rozmowy zaparkowanej. Dokonuje si	  tego przez 
wybranie na tle sygna
u zg
oszenia centrali numeru „95” , po czym mo
 liwa b	 dzie rozmowa z abonentem uprzednio 
zaparkowanym. Uwaga: je� li zaparkowane po
� czenie ju
  dzwoni do abonenta 
 � danego przej	 cie tego po
� czenia trzeba przej� �  
wybieraj� c cyfry „93” .  

 

3.5 Abonent - sekretarka 

3.5.1 Przyjmowanie wywo
a�  z zewn� trz 

W centrali „PMS-08”  mo
 na wyznaczy�  dowolne telefony do przyjmowania wywo
a�  z zewn� trz. Je� li posiadasz aparat 
wyznaczony przez serwis centrali do odbierania wywo
a�  z zewn� trz i nast� pi dzwonienie z centrali nadrz	 dnej to Twój aparat 
zacznie dzwoni�  (dzwonek miejski). Je� li prowadzisz rozmow	  to o wywo
aniu z centrali nadrz	 dnej poinformuje Ci	  
generowane przez central	  s
owo ROZMOWA na tle Twojej rozmowy. Powiniene� /powinna�  wówczas zako� czy�  prowadzon�  
rozmow	  (przez od
o
 enie s
uchawki), odebra�  to dzwonienie, dowiedzie�  si	  do jakiego abonenta wewn	 trznego ma by�  
skierowana rozmowa i ewentualnie przekaza�  j�  na zasadach jakie opisali� my w instrukcji obs
ugi aparatu wewn	 trznego (patrz 
rozdzia
  3.4.2). Zazwyczaj serwis centrali powinien abonentom przyjmuj� cym wywo
ania z zewn� trz przydzieli�  równie
  
uprawnienia sekretarki. Je� li posiadasz aparat z uprawnieniami sekretarki to oprócz normalnych funkcji aparatu wewn	 trznego 
mo
 esz:  

·  przekazywa�  innym abonentom rozmowy wychodz� ce do central  nadrz	 dnych. (zestawia�  zamawiane 
po
� czenia), 

·  "wchodzi�  na trzeciego" do prowadzonej przez abonenta  wewn	 trznego rozmowy w celu zaoferowania innej 
rozmowy  

·  
� czy�  rozmowy do abonenta z uprawnieniami „dyrektor”  

3.5.2 Zamawianie rozmów u abonenta-sekretarki 

Je� li zamierzone przez Ciebie po
� czenie przekracza zaprogramowane uprawnienia Twojego aparatu to mo
 esz zleci�  t	  
czynno� �  Twojej sekretarce (abonentowi z uprawnieniami sekretarki), która posiada aparat specjalne uprawnienia.  

Aby zamówi�  rozmow	  zadzwo�  do sekretarki i zamów u niej rozmow	  z okre� lonym abonentem sieci zewn	 trznej. Przeka
  
jej swój numer i numer abonenta, z którym chcesz rozmawia� , a nast	 pnie od
ó
  s
uchawk	 . Sekretarka, gdy uzyska po
� czenie 
wychodz� ce z 
 � danym abonentem sieci publicznej, zapowie mu Twoj�  rozmow	 , a nast	 pnie przeka
 e to po
� czenie Tobie. 
Gdyby�  w tym czasie by
(a) zaj	 ty(a) inn�  rozmow�  to sekretarka mo
 e wej� �  do Twojej rozmowy "na trzeciego" i 
poinformowa�  Ci	  o zestawionej dla Ciebie rozmowie.  

3.5.3 Zestawianie zamawianych rozmów 

Je� li masz uprawnienia sekretarki to mo
 esz na zamówienie abonenta wewn	 trznego centrali „PMS-08”  zestawia�  dla niego 
po
� czenia wychodz� ce do central nadrz	 dnych.  



 11 

Je� li odbierzesz wywo
anie od abonenta zamawiaj� cego ze zleceniem realizacji po
� czenia wychodz� cego to mo
 esz 
zrealizowa�  to zlecenie w nast	 puj� cy sposób:  
Odbierasz zamówienie od zamawiaj� cego abonenta wewn	 trznego i pytasz o jego numer wewn	 trzny. Ko� czysz rozmow	  
zamawiaj� c�  poprzez od
o
 enie s
uchawki na wide
ki i w najbli
 szym czasie realizujesz po
� czenie wychodz� ce poprzez 
wybranie „0”  („81”  lub „82”  je� li chcesz zamawiane po
� czenie przeprowadzi�  przez konkretn�  lini	  miejsk� ) i wybieranie 
numeru abonenta 
 � danego w centrali nadrz	 dnej. Po zg
oszeniu si	  
 � danego abonenta przekazujesz rozmow	  abonentowi 
zamawiaj� cemu wed
ug zasad przekazywania rozmowy –  patrz rozdzia
  3.4.2.  

3.5.4 Oferowanie rozmowy (wej� cie na trzeciego) 

Funkcja ta jest dost	 pna tylko dla abonenta-sekretarki lub abonenta-dyrektora. Je� li przy przekazywaniu rozmowy, po 
wybraniu numeru 
 � danego abonenta wewn	 trznego us
yszysz sygna
 zaj	 to� ci to w celu zaoferowania mu rozmowy mo
 esz 
wej� �  "na trzeciego" do prowadzonej przez niego rozmowy poprzez wybranie na tle sygna
u zaj	 to� ci cyfry "3". Je� li nie chcesz 
mu przeszkadza�  to zamiast cyfry "3" wybierz „FLASH”  (lub "2" dla wybierania impulsowego), spowoduje to powrót do stanu 
przekazania. Mo
 esz wtedy drugi raz przekaza�  t	  rozmow	  do innego abonenta wewn	 trznego lub wybieraj� c drugi raz 
„FLASH” powróci�  do rozmowy z abonentem oczekuj� cym.. 
Gdy ju
  w
� czy
e� (a� ) si	  na trzeciego (wybra
e� (a� ) na tle sygna
u zaj	 to� ci cyfr	  "3") do rozmowy abonenta 
 � danego to masz 
do wyboru dwa warianty opuszczenia tego stanu: 

Wariant 1.  Odk
adasz s
uchawk	 . Od tej chwili linia przychodz� ca lub abonent jest w stanie zaparkowania i oczekuje na 
zwolnienie si	  abonenta 
 � danego bez Twojego udzia
u. Je� li abonent 
 � dany nie zwolni si	  przez okres czasu 
oko
o 3 minut to dzwonienie b	 dzie ponownie kierowane do Ciebie. 

Wariant 2.  Wybierasz „FLASH” (lub "2" dla wybierania impulsowego), powracasz do stanu przekazania mo
 esz 
przekaza�  teraz rozmow	  np. do innego abonenta lub zrezygnowa� .  

 

3.6 Us
ugi specjalne 

3.6.1 Zawieszanie rozmowy 

Podczas rozmowy mo
 e si	  okaza� , 
 e konieczne jest wykonanie innego, krótkiego telefonu, na przyk
ad w celu 
zasi	 gni	 cia informacji od innego abonenta i powrotu do poprzedniej rozmowy. Zawieszenie rozmowy mo
 e okaza�  si	  
konieczne równie
  w przypadku, gdy na tle rozmowy us
yszymy komunikat „BRAMOFON” lub „ROZMOWA”. W takim 
przypadku mo
 na post� pi�  dwojako: 

·  Je� li konieczne jest zawieszenie rozmowy (przydatne np. w przypadku wywo
ania z bramofonu), na tle rozmowy 
naciskamy klawisz „FLASH” + „#”  i odk
adamy s
uchawk	 . Nasz telefon zadzwoni i po podniesieniu s
uchawki 
mamy po
� czenie z abonentem ponaglaj� cym. Po sko� czonej rozmowie powróci pierwsza rozmowa.   

·  Mo
 e by�  równie
  konieczne zawieszenie rozmowy na okres 180 sekund (np. w celu wykonania innego telefonu). 
W tym przypadku na tle prowadzonej rozmowy wybieramy „FLASH” i swój numer telefonu, otrzymujemy 
wówczas sygna
 zg
oszenia centrali umo
 liwiaj� cy po
� czenie si	  z innym abonentem. Je� li chcemy powróci�  do 
zawieszonej rozmowy przed up
ywem 180 sekund, na tle sygna
u zg
oszenia centrali musimy wybra�  „93” .  

3.6.2 Przej� cie dzwonka lub zawieszonej rozmowy (93) 

Je� li s
yszysz dzwonek telefonu innego ni
  Twój, mo
 esz odebra�  t	  rozmow	  na swoim aparacie. W tym celu na tle sygna
u 
zg
oszenia centrali wybierz cyfry „93” . Spowoduje to, skierowanie rozmowy na Twój aparat. Je� li natomiast wcze� niej 
zawiesi
e� (a� ) rozmow	  i na tle sygna
u zg
oszenia centrali wybierzesz  numer „93”  spowoduje to przej	 cie tej rozmowy. 

3.6.3 Zapisanie si�  do kolejki oczekuj� cych na po
� czenie (0) 

Je� li podczas dzwonienia do innego abonenta wewn	 trznego lub realizuj� c po
� czenie miejskie po wybraniu „0” , „81”  lub 
„82”  us
yszysz sygna
 zaj	 to� ci, mo
 esz zapisa�  si	  do kolejki oczekuj� cych na po
� czenie. Po zwolnieniu si	  aparatu abonenta 

 � danego lub translacji miejskiej, centrala automatycznie zestawi po
� czenie mi	 dzy wami. Aby zapisa�  si	  do kolejki 
oczekuj� cych nale
 y na tle sygna
u zaj	 to� ci wybra�  cyfr	  „0”  (us
yszymy komunikat „PRZYJ� TO”) i od
o
 y�  s
uchawk	 . Gdy 
abonent wywo
ywany zako� czy rozmow	 , jego i Twój aparat zadzwoni� . Po podniesieniu s
uchawek nast� pi po
� czenie mi	 dzy 
Wami. W centrali PMS-08 mo
 liwe jest tylko jednokrotne zapisanie si	  danego abonenta do kolejki oczekuj� cych  

3.6.4 Przeniesienie numeru (90) 

Wywo
ania na swój numer mo
 emy na sta
e (a
  do odwo
ania) przenie� �  na inny numer wewn	 trzny centrali. Dokonuje si	  
tego przez wybranie cyfr „90”  i numeru, na który chcemy przenie� �  wywo
ania. Je� li us
uga zosta
a przyj	 ta, po wybraniu tych 
cyfr us
yszymy s
owo „PRZYJ� TO”. Mo
 na wtedy od
o
 y�  s
uchawk	 . Od tej chwili, je� li kto�  b	 dzie dzwoni
 na nasz stary 
numer, aparat o tym numerze zadzwoni tylko dwa razy, nast	 pnie zacznie dzwoni�  aparat, na który numer przeniesiono. Wyj� tek 
stanowi�  tylko wywo
ania grupowe (z LM) i z bramofonu, w tych przypadkach telefon z którego przeniesiono numer nie 
zadzwoni w ogóle.  Odwo
anie przeniesienia numeru nast	 puje po wybraniu cyfr „90”  i od
o
 enie s
uchawki. Ten sam efekt da 
wybranie „90”  i klawisza „#” , wtedy w s
uchawce us
yszymy komunikat „PRZYJ� TO”. Je� li nie posiadamy uprawnie�  
„dyrektor”  lub „sekretarka” , nie jest mo
 liwe przeniesienie numeru na inny numer o uprawnieniu „dyrektor”  (us
yszymy 
komunikat „BLOKADA”).  
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3.6.5 Pods
uch abonenta uszkodzonego – niania (92) 

Us
uga "niania" umo
 liwia pods
uch abonenta w stanie „uszkodzony” . Abonent przechodzi w stan „uszkodzony”  gdy ma 
podniesion�  s
uchawk	  i brak jest po
� czenia – np. 
 le od
o
 ona s
uchawka. Mo
 na wtedy przy pomocy us
ugi „niania”  po
� czy�  
si	  z takim aparatem. Nale
 y wybra�  „92”  i numer abonenta (21do26). Je
 eli abonent ma podniesion�  s
uchawk	  mo
 liwy jest 
jego pods
uch. 

3.6.6 Otwieranie bramy 

Abonent wewn	 trzny, który otrzyma
 dzwonienie z bramofonu powinien podnie� �  s
uchawk	 . Nast� pi rozmowa, po której 
abonent mo
 e otworzy�  elektrozamek sterowany bramofonem przez wybranie „FLASH+25"  lub „225”  z telefonu tarczowego 
(bez FLASH). Centrala wtedy wy� le do bramofonu rozkaz odblokowania elektrozamka bramofonu, przez który odbywa
a si	  
rozmowa. Zamek b	 dzie otwarty a
  do momentu, gdy abonent od
o
 y s
uchawk	 , jednak nie d
u
 ej ni
  25 sekund. Je� li po 
wybraniu „FLASH+25” abonent natychmiast od
o
 y s
uchawk	 , osoba wchodz� ca przez bram	  b	 dzie mia
a ok. 10 sekund na 
jej otworzenie, po czym nast� pi ponowne zablokowanie elektrozamka. Aby bez wcze� niejszego wywo
ania z bramofonu 
otworzy�  elektrozamek nale
 y podnie� �  s
uchawk	  dowolnego telefonu i wybra�  numer bramofonu (25 lub 26). 

 

3.7 Wybór z zewn� trz numeru wewn� trznego (DISA) 

Je
 eli w
� czona jest funkcja wyboru z zewn� trz numeru wewn	 trznego (DISA) abonent dzwoni� cy do centrali PMS-08 
mo
 e po
� czy�  si	  bezpo� rednio z wybranym numerem wewn	 trznym.  

W tym celu nale
 y na tle zapowiedzi s
ownej (WYBIERZ NUMER lub innej indywidualnie nagranej) wybra�  tonowo 
(DTMF) numer wewn	 trzny (21...26). Je
 eli numer nie zostanie wybrany lub zostanie wci� ni	 ty klawisz „#”  abonent zostanie 
po
� czony z zaprogramowanym  wcze� niej numerem wewn	 trznym .  

W przypadku us
yszenia sygna
u zaj	 to� ci mo
 na wcisn� �  przycisk „ * ”  . Otrzymamy wówczas sygna
 zg
oszenia centrali 
"PMS-08" i mo
 liwo� �  ponownego wybrania numeru. 

Po wybraniu numeru bramofonu lub aparatu z uprawnieniami „dyrektor”  us
yszymy komunikat „BLOKADA”.  
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4. Instalacja 

4.1 Zalecenia instalacyjne centrali 

Instalacja elektryczna: 
·  centrala powinna by�  zamontowana z dala od silnie nas
onecznionych, wilgotnych lub zapylonych miejsc. 
·  zaleca si	 , aby odleg
o� �  centrali od urz� dze�  takich jak radio, telewizor, wszelkie anteny by
a nie mniejsza ni
  

dwa metry. 
·  nale
 y unika�  pod
� czania centrali do tego samego gniazdka sieciowego co inne urz� dzenia, mog� ce 

wprowadza�  zak
ócenia w pracy centrali (silniki elektryczne, odbiorniki RTV itp.) 
·  gniazdko sieciowe zasilaj� ce central	  powinno znajdowa�  si	  w 
atwo dost	 pnym miejscu poniewa
  centrala nie 

posiada wy
� cznika sieciowego. 
 

Instalacji telefoniczna: 
·  nale
 y unika�  prowadzenia przewodów telefonicznych wzd
u
  przewodów zasilaj� cych, w pobli
 u urz� dze�  

emituj� cych silne pole elektromagnetyczne (g
o�niki, silniki elektryczne). 
·  nie jest zalecane prowadzenie przewodów telefonicznych pod wyk
adzinami i w miejscach nara
 onych na 

zerwanie. 

4.2 Mocowanie centrali 

Centrala przystosowana jest do powieszenia na � cianie przy pomocy trzech ko
ków rozporowych. Wkr	 ty ko
ków powinny 
by�  tak wkr	 cone aby 
by wystawa
y ok. 4mm od � ciany. Na dodatkowej kartce w � rodku instrukcji znajduje si	  rysunek 
przedstawiaj� cy rozstaw otworów mocuj� cych i zewn	 trzne gabaryty centrali. Jest to wycinany szablon do wiercenia otworów 
pod ko
ki. 

4.3 Dost� p do zacisków przy
� czeniowych 

Aby dosta�  si	  do zacisków przy
� czeniowych centrali nale
 y zdj� �  przedni�  cz	 � �  obudowy – pokryw	 . Z boków centrali 
znajduj�  si	  dwa zaczepy mocuj� ce pokryw	 . Zgodnie z Rys. 2 przyciskamy wystaj� ce zaczepy (1), wyhaczamy je odci� gaj� c 
pokryw	  do góry (2).  

1
1

2

 

Rys. 2 Otwieranie obudowy centrali 

 

4.4 Uziemienie 

Uziemienie centrali PMS-08 nie jest wymagane poniewa
  posiada ona podwójn�  izolacj	 . Zaleca si	  jednak uziemienie jej 
ze wzgl	 du na jako� �  wspó
pracy centrali z central�  nadrz	 dn�  i zabezpieczenie przed skutkami wy
adowa�  atmosferycznych. 
Na p
ycie centrali (lewy dolny róg) znajduje si	  zacisk oznaczony „ ”  do którego pod
� cza si	  przewód uziomu. Rezystancja 
uziemienia nie powinna przekracza�  10W.  
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4.5 Instalacja modu
ów opcjonalnych 

4.5.1 Modu
 zapowiedzi s
ownej (PMS – MZS) 

Central	  PMS-08 mo
 na wyposa
 y�  w dodatkowy modu
 zapowiedzi s
ownej (MZS). Mo
 liwe jest wtedy nagrywanie 
w
asnej zapowiedzi. B	 dzie ona pe
ni�  rol	  prezentacyjn�  dla rozmów przychodz� cych i mo
 liwe b	 dzie wybieranie 
bezpo� rednio z zewn� trz numeru wewn	 trznego (DISA). Instaluje si	  j�  przy wy
� czonym zasilaniu centrali przez osadzenie w 
z
� czu MZS na p
ycie g
ównej. Po w
� czeniu centrali modu
 zostanie automatycznie rozpoznany i przetestowany. Jego u
 ycie 
(nagranie i ods
uchanie) jest mo
 liwe po czasie ok. 20 sek. od w
� czenia centrali. 

4.5.2 Modu
 drugiej linii miejskiej (PMS – LM) 

Centrala PMS-08 z jedn�  linia miejsk�  (LM1) mo
 e by�  rozbudowana do dwóch linii miejskich (LM1 i LM2). Wyposa
 enie 
drugiej linii jest wykonane w postaci modu
u, który mo
 na zainstalowa�  w centrali samodzielnie. Na p
ycie bazowej (po lewej 
stronie) znajduj�  si	  dwa gniazda przewidziane do zamontowania modu
u drugiej linii miejskiej. Montuje si	  go przy 
wy
� czonym zasilaniu centrali przez osadzenie w gniazdach i przykr	 cenie wkr	 tem zabezpieczaj� cym (który przed w
o
 eniem 
modu
u nale
 y wykr	 ci� ). Przy wk
adaniu modu
u nale
 y zwróci�  szczególn�  uwag	  na dopasowanie do siebie z
� czy. Po 
w
� czeniu zasilania centrala automatycznie uaktywni drug�  lini	  – LM2. 

4.6 Pod
� czanie urz� dze�  

Na rysunku Rys. 3 przedstawiono sposób pod
� czenia urz� dze�  do centrali PMS-08. Wszystkie urz� dzenia pod
� cza si	  
jedn�  par�  przewodów, biegunowo� �  nie jest tu istotna z wyj� tkiem pod
� czenia bramofonu6.  
·  Zaciski Ab21 – zwyk
y aparat, programowanie centrali, przy braku zasilania prze
� czany na LM1 
·  Zaciski Ab22 – zwyk
y aparat 
·  Zaciski Ab23 – zwyk
y aparat 
·  Zaciski Ab24 – zwyk
y aparat, fax  
·  Zaciski Ab25 – zwyk
y aparat, bramofon 
·  Zaciski Ab26 – wyposa
 enie przystosowane do obs
ugi d
ugich linii (rezystancja p	 tli do 2kW) – zwyk
y aparat, bramofon 
·  Zaciski LM1 – linia miejska 1, przy braku zasilania prze
� czana na Ab21 
·  Zaciski LM2 (na module drugiej linii miejskiej) – linia miejska 2 
 

                                                                          
6 Sposób pod
� czenia bramofonu zosta
 przedstawiony w „Instrukcji instalacji oraz obs
ugi bramofonów” dostarczanej razem z bramofonem. 
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Rys. 3 Pod
� czenie urz� dze�  do centrali PMS-08 
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5. Programowanie centrali SLICAN PMS-08 

5.1 Wej� cie w tryb programowania 

Ustawienia fabryczne konfiguracji centrali dobrane s�  w ten sposób, by zminimalizowa�  liczb	  czynno� ci wykonywanych 
podczas jej programowania. Jednak aby dostosowa�  central	  do konkretnych wymaga�  nale
 y po� wi	 ci�  troch	  czasu na jej 
konfiguracj	 .  

Central	  „PMS-08”  programuje si	  tylko z telefonu o numerze 21, najlepiej gdy jest to aparat z wybieraniem tonowym – 
DTMF. Programowanie centrali polega na wybieraniu na tle sygna
u programowania cyfr, poprzedzonych gwiazdk�  (lub 
„FLASH” dla telefonów nie posiadaj� cych mo
 liwo� ci wybierania tonowego - je� li posiadasz w
a�nie taki telefon przy czytaniu 
dalszego opisu znak „ * ”  zast� p sygna
em „FLASH”). Cyfry, jakie nale
 y wybra�  odczytujemy z tabeli programowania centrali – 
Tab. 6. Aby wej� �  w tryb programowania centrali „PMS-08”  nale
 y wybra�  numer „987*” . Centrala powinna odpowiedzie�  
sygna
em programowania �wiadcz� cym o wej� ciu w tryb programowania. Na p
ycie g
ównej centrali znajduje si	  zworka 
„PROGRAM”, która powinna by�  zwarta (w przeciwnym wypadku po wybraniu z aparatu 21 numeru 987 us
yszymy komunikat 
„BLOKADA”). Rozwarcie tej zworki blokuje wej� cie w tryb programowania z telefonu 21 – mo
 liwe jest natomiast tylko 
zdalne programowanie pod warunkiem zadeklarowania klucza dost	 pu (patrz punkt 5.3).  

5.2 Programowanie 

Po wybraniu na tle sygna
u programowania cyfr – wspó
rz	 dnych pola sekwencj�  „YX”, centrala odpowiada seri�  krótkich 
sygna
ów, których liczba równa jest liczbie zaprogramowanej w danym polu - maks. 5, je� li jest to liczba 0 –  s
ycha�  jeden d
ugi 
sygna
. Mo
 na wtedy wpisa�  z klawiatury wybran�  warto� � , jak�  chcemy przypisa�  danej funkcji. Wyj� cie z danego pola 
nast	 puje po wci� ni	 ciu „ * ”  . Wyj� cie z procesu programowania nast	 puje po wybraniu cyfr „00”  na tle sygna
u 
programowania  lub od
o
 eniu s
uchawki w dowolnym momencie programowania. 

Centrala posiada nieulotn�  pami	 �  konfiguracji, wi	 c zapisane parametry nie ulegn�  zniszczeniu po wy
� czeniu centrali z 
sieci. Wybranie na tle sygna
u programowania cyfr 02, 03 i 06 powoduje wykonanie pewnej operacji, nie jest wi	 c mo
 liwe 
wpisanie 
 adnej warto� ci w te pola. W tabeli programowania centrali (Tab. 6) zosta
y zapisane wyt
uszczonym drukiem 
domy� lne (ustawiane fabrycznie) warto� ci poszczególnych pól. Je
 eli jest konieczne przywrócenie domy� lnych ustawie�  nale
 y 
u
 y�  funkcji „Ustaw standard” . 
 
W skrócie: 

1.– Wej� cie w tryb programowania: z telefonu 21 wybra�  987 
2.– wybra�  *  - sygna
 programowania  
3. – wybra�  -YX (wspó
rz	 dne pola w tabeli) – ser ia sygna
ów (odpowiadaj� ca starej zawarto� ci pola). W celu zmiany 

warto� ci pola id
  do pkt.4, je� li rezygnujesz ze zmiany id
  do pkt.2 
4. – wybra�   Z (nowa zawarto� �  pola) – ser ia sygna
ów (potwierdzenie nowej zawarto� ci pola) – powró�  do pkt.2 lub wyjd
  

z trybu programowania wybieraj� c 00 albo od
ó
  s
uchawk	 . 
 

Przyk
ad: 
Ustawi�  natychmiastowe dzwonienie z linii miejskiej LM1 na telefon 23 i 24 oraz wy
� czy�  dzwonki z linii miejskiej LM2 

na telefon 26. 
 

L.p. Czynno� �  wykonywana przez operatora Sygna
 w s
uchawce 
1 Z telefonu 21 wybierz 987*  sygna
 programowania 
2 Wybierz 13 (wspó
rz	 dne pola) 2 krótkie sygna
y (stara warto� �  pola) 
3 Wybierz 0 (nowa warto� �  pola) 1 d
ugi sygna
 (potwierdzenie nowej warto� ci) 
4 Wybierz *  sygna
 programowania 
5 Wybierz 14 (wspó
rz	 dne pola) 3 krótkie sygna
y (stara warto� �  pola) 
6 Wybierz 0 (nowa warto� �  pola) 1 d
ugi sygna
 (potwierdzenie nowej warto� ci) 
7 Wybierz *  sygna
 programowania 
8 Wybierz 26 (wspó
rz	 dne pola) 2 krótkie sygna
y (stara warto� �  pola) 
9 Wybierz 4 (nowa warto� �  pola) 4 krótkie sygna
y (potwierdzenie nowej warto� ci) 
10 Wybierz *00 lub od
ó
  s
uchawk	   

Tab. 3 Przyk
adowe czynno� ci przy programowaniu 
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5.3 Zdalne programowanie centrali 

Central	  mo
 na programowa�  zdalnie pod warunkiem zaprogramowania klucza dost	 pu. Programowanie zdalne jest 
realizowane telefonem z wybieraniem DTMF.  

Deklaracja klucza odbywa si	  lokalnie z telefonu 21 przy zwartej zworze PROGRAM. Aby zadeklarowa�  klucz nale
 y 
wybra�  987*99 KKKK 

gdzie: KKKK – czterocyfrowy klucz zdalnego programowania (ró
 ny  od ”0000”) 
Aby skasowa�  klucz nale
 y wybra�  987*99 0000 

Zdalne programowanie mo
 na przeprowadza�  niezale
 nie od stanu zwory PROGRAM na dwa sposoby: 
·  Programowanie gdy jest na linii miejskiej w
� czona DISA 

Wybierz z zewn� trz numer do centralki (numer linii miejskiej)-<zapowied
  DISA>987* -<komunikat WYBIERZ 
NUMER> KKKK (klucz) 
„ * ” -sygna
 programowania - YX-Z (programowanie pól w tabeli) ...... 
„ * ” -00 (zako� czenie programowania) - sygna
 nieosi� galno� ci. 

·  Programowanie gdy nie jest w
� czona DISA 
Wybierz z zewn� trz numer do centralki (numer linii miejskiej) -<wywo
anie i zg
oszenie si	  abonenta wewn	 trznego> 
abonent wewn	 trzny wybiera Flash 987*  - sygna
 nieosi� galno� ci - odk
ada s
uchawk	  
natychmiast Ty s
yszysz <komunikat WYBIERZ NUMER> - KKKK (klucz) 
„ * ” -sygna
 programowania - YX-Z (programowanie pól w tabeli) ...... 
„ * ” -00 (zako� czenie programowania) - sygna
 nieosi� galno� ci. 
 

5.4 Proponowana kolejno� �  programowania centrali 

5.4.1 Wy
� czenie nieu� ywanej linii miejskiej 

Centrala PMS-08 umo
 liwia pod
� czenie do dwóch linii miejskich. Je� li pod
� czy
e� (a� ) tylko jedn� , nale
 y zapobiec 

� czeniu abonentów z nieu
 ywan�  lini�  miejsk� . W tym celu wpisz w statusie odpowiedniej linii miejskiej „0” . Np. aby wy
� czy�  
lini	  LM1 wpisz na tle sygna
u programowania „950*”  lub „960* ”  by wy
� czy�  LM2. Linia taka zostanie zaznaczona przez 
central	  jako nieu
 ywana (nieaktywna). Gdy w centrali nie jest zamontowany modu
 dodatkowej linii miejskiej automatycznie 
zostaje zablokowany dost	 p do LM2. 

5.4.2 Ustawienie sposobu wybierania na liniach miejskich 

Musisz ustali�  w jakim z dwóch typów wybierania numerów pracuje centrala nadrz	 dna, do której pod
� czona jest ka
 da z 
Twoich linii miejskich. Mo
 e to by�  wybieranie dekadowe (impulsowe), stosowane w starszych centralach miejskich lub tonowe 
(DTMF). Je
 eli Twoja centrala miejska nie pracuje z wybieraniem tonowym DTMF nale
 y ustawi�  wybieranie impulsowe. Np. 

 eby ustawi�  LM1 na wybieranie impulsowe wpisz na tle sygna
u programowania „910*” . 

5.4.3 Ustalenie aparatów wywo
ywanych z linii miejskich 

Centrala PMS-08 pozwala na wybór abonentów, którzy b	 d�  powiadamiani o rozmowie przychodz� cej z linii miejskich. 
Przyk
ad: Aparat wewn	 trzny numer 21 ma dzwoni�  natychmiast po „dzwonku z miasta”  linii miejskiej LM1, a je� li nikt nie 

podniesie s
uchawki przez 20 sekund, ma zadzwoni�  równie
  aparat numer 23. Na tle sygna
u programowania  wybieramy 
„110*”  i „132*” . Je� li nie chcesz powiadamia�  danego abonenta o rozmowie z linii miejskiej, w odpowiednie pole  wpisujesz 
„4”  (brak dzwonka). Z przyczyn oczywistych nie mo
 na ustala�  na dzwonienie z linii miejskiej linii wewn	 trznych 
pod
� czonych do bramofonu. 

5.4.4 Ustalenie uprawnie�  do realizacji po
� cze�  w ruchu wychodz� cym 

Czasami konieczne jest zablokowanie dla pewnych aparatów  „wyj� cia na miasto” , np. w celu unikni	 cia wysokich 
rachunków telefonicznych. Do tego celu s
u
 y wiersz 5 tabeli programowania. Wpisanie odpowiedniej cyfry w pola tego wiersza 
ustala uprawnienia abonenta. Ustawienia fabryczne centrali udost	 pniaj�  linie miejskie w sposób nieograniczony ka
 demu 
abonentowi. Mo
 na przydzieli�  nast	 puj� ce uprawnienia do wyj� cia na miasto: 

·  tylko telefony alarmowe, np. policja, stra
  po
 arna, pogotowie, 
·  rozmowy miejscowe, abonent mo
 e inicjowa�  rozmowy z abonentem zamieszka
ym w tym samym rejonie 

numeracyjnym (nie jest mo
 liwe wybranie numerów z prefixem „0” ), 
·  rozmowy krajowe, abonent mo
 e inicjowa�  rozmowy z abonentem zamieszka
ym w innym rejonie numeracyjnym, ale 

w tym samym kraju (nie jest mo
 liwe wybranie numerów z prefixem „00”), 
·  rozmowy krajowe bez  0700, abonent mo
 e inicjowa�  rozmowy jak wy
 ej z wy
� czeniem rozmów, których numery 

poprzedzone s�  prefixem „0700”, 
·  rozmowy krajowe bez  0700 i „ komórkowych” , abonent mo
 e inicjowa�  rozmowy krajowy z wy
� czeniem rozmów, 

których numery poprzedzone s�  prefixem „0700”, „050” , „060”  i „090”  
·  bez 
 adnych ogranicze� . 

Ca
kowite zablokowanie wyj� cia na miasto mo
 liwe jest w wierszu 6 tabeli programowania. 
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5.4.5 Ustalenie rodzaju abonenta 

W centrali PMS-08 dost	 pne s�  trzy rodzaje abonentów: 
·  zwyk
y 
·  abonent - sekretarka 
·  abonent - dyrektor 
Je� li w centrali zaprogramowa
e� (a� ) numery z ograniczonym wyj� ciem na miasto, zalecane jest przydzielenie przynajmniej 

jednemu abonentowi uprawnie�  sekretarki. B	 dzie wtedy mo
 liwe zamawianie u tego abonenta rozmów wychodz� cych. 
Istnienie abonenta - sekretarki zalecane jest równie
  w przypadku istnienia abonenta - dyrektora, poniewa
  tylko „sekretarka”  
mo
 e realizowa�  lub 
� czy�  rozmow	  z „dyrektorem”. Je� li natomiast nie chcemy, aby nam przeszkadzano, przypisujemy 
swojemu aparatowi uprawnienia dyrektora.  

5.4.6 Wy
� czenie sygna
ów ponaglenia 

Je� li prowadzisz rozmow	  i kto�  próbuje si	  do Ciebie dodzwoni�  z linii miejskiej lub telefonu beztarczowego (gor� cego) 
us
yszysz  w tle prowadzonej rozmowy komunikat „ROZMOWA”. Podobnie wywo
anie z bramofonu – komunikat 
„BRAMOFON”. Mo
 esz te komunikaty wy
� czy�  wybieraj� c odpowiednio na tle sygna
u programowania „81Z*”  –  „83Z*”  
gdzie „Z”  to odpowiednie warto� ci z tabeli programowania. 

5.4.7 W
� czenie funkcji DISA 

Standardowo centrala PMS-08 nie ma w
� czonej funkcji DISA. Gdy nie jest zainstalowany modu
 zapowiedzi s
ownej MZS 
przy w
� czeniu funkcji DISA na linii miejskiej LM1 („931*”) lub LM2 („941*”) b	 dzie odtwarzana standardowa zapowied
  
„WYBIERZ NUMER” i ok. 15sek. ciszy. W tym czasie b	 dzie mo
 na wybra�  w systemie tonowym numer abonenta 
wewn	 trznego. Po zainstalowaniu modu
u zapowiedzi s
ownej MZS b	 dzie odtwarzana nagrana wcze� niej przez Ciebie 
zapowied
 . 

5.4.8 Nagranie i ustawienie zapowiedzi s
ownej 

Po w
� czeniu zapowiedzi na linii miejskiej, ka
 dy, kto b	 dzie dzwoni
 z zewn� trz do którego�  z abonentów centrali PMS-08 
us
yszy najpierw nagran�  zapowied
 . Podczas odgrywania tej zapowiedzi osoba dzwoni� ca mo
 e wybra�  numer abonenta 
wewn	 trznego i (je� li abonent ten nie ma przywilejów „dyrektora”) nast� pi próba po
� czenia. Aby mo
 na by
o podczas 
zapowiedzi prawid
owo wybra�  numer abonenta wewn	 trznego aparat osoby dzwoni� cej „z miasta”  musi by�  prze
� czony na 
wybieranie tonowe. Mo
 na na przyk
ad nagra�  nazw	  firmy i krótkie wyja� nienie, czym si	  ona zajmuje, a nast	 pnie numery 
abonentów wewn	 trznych dost	 pnych w ruchu automatycznym. Zapowied
  nagrywa si	  za pomoc�  telefonu o numerze 21. 
Nast	 pnie mo
 esz ods
ucha�  nagran�  zapowied
  i ewentualnie nagra�  j�  ponownie. Poprzednio nagrana zapowied
  ulegnie 
wtedy zamazaniu. Maksymalny czas nagrania wynosi ok. 16 sekund. Po nagraniu zapowiedzi nale
 y zdefiniowa�  na której linii 
miejskiej ma by�  odgrywana zapowied
 . Mo
 e si	  zdarzy� , 
 e MZS w danym momencie nie jest dost	 pny, w takim przypadku w 
s
uchawce us
yszysz sygna
 oczekiwania. Nale
 y wtedy odczeka�  na zwolnienie si	  modu
u. 

 
L.p. Czynno� �  wykonywana przez operatora Sygna
 w s
uchawce 
1 Wybierz na tle sygna
u programowania „03”  Cisza 
2 Wybierz „FLASH” Cisza 
3 Nagraj zapowied
  mówi� c do s
uchawki tekst zapowiedzi Cisza 
4 Wybierz „FLASH” Sygna
 programowania 

Tab. 4 Nagranie w
asnej  zapowiedzi s
ownej  

 
L.p. Czynno� �  wykonywana przez operatora Sygna
 w s
uchawce 

1 Wybierz na tle sygna
u programowania „02”  
Odtwarzana zapowied
  s
owna, po zako� czeniu 
odtwarzania sygna
 programowania 

Tab. 5 Ods
uchanie zapowiedzi s
ownej  

5.4.9 Ustawienie abonenta wykorzystuj� cego faks 

Zaciski przeznaczone dla abonenta 24 mo
 na wykorzysta�  do pod
� czenia faksu. Gdy abonent ten zostanie oznaczony jako 
„Fax”  („841* ”), podczas prowadzonej rozmowy (transmisji faksowej), nie b	 dzie mo
 liwe wej� cie „na trzeciego” , równie
  nie 
zostanie podany 
 aden sygna
 informuj� cy o rozmowie przychodz� cej z miasta. Centrala wyposa
 ona jest w odbiornik sygna
u 
faksu (1100Hz) i przy aktywnej funkcji DISA automatycznie przekazuje rozmow	  miejsk�  na abonenta 24 oznaczonego jako 
faks. 

5.4.10 Zaprogramowanie bramofonów 

Je� li pod
� czy
e�  do centrali bramofony, musisz je zaznaczy�  przez wpisanie na tle sygna
u programowania „851*”  i/lub 
„861*”  (pami	 taj, 
 e bramofon mo
 e by�  pod
� czony tylko w miejsce abonenta numer 25 i 26). Nast	 pnie nale
 y okre� li�  na 
których abonentów ma by�  skierowane wywo
anie na zasadzie podobnej do dzwonków z linii miejskiej – wiersz 3 i 4 tabeli 
programowania.  
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5.4.11 Ustawienie obs
ugi telefonów beztarczowych 

Do centrali PMS-08 mo
 na pod
� czy�  do dwóch telefonów beztarczowych, to znaczy bez mo
 liwo� ci wybierania numerów. 
Pod
� cza si	  je do zacisków przeznaczonych dla abonentów 25 i 26 (je� li tylko nie s�  one zaj	 te przez bramofon lub zwyk
ych 
abonentów). Nast	 pnie taki telefon nale
 y oznaczy�  jako „gor� cy”  – „852*”  i  „862*” . Abonentów na których ma by�  
skierowane wywo
anie okre� la si	  podobnie jak w przypadku wywo
ania z bramofonów i dzwonków z linii miejskich – wiersz 3 
i 4 tabeli programowania. 

5.4.12 Ustawienie ruchu wychodz� cego 

Linie miejskie mog�  si	  od siebie ró
 ni� , na przyk
ad jako� ci�  
� cza. Je� li do centrali pod
� czone s�  dwie linie miejskie 
mo
 liwe jest zdefiniowanie która linia miejska zostanie wykorzystana przy 
� czeniu rozmowy, gdy abonent wybierze „0”  – 
wiersz 6 tabeli programowania. Cz	 sto wygodne jest równie
  przypisanie priorytetu dla wyj� �  na miasto z poszczególnych linii 
wewn	 trznych. (Na przyk
ad linia miejska o lepszej  jako� ci mo
 e by�  przydzielana najpierw). Jedna linia miejska mo
 e by�  np. 
przeznaczona wy
� cznie dla jednego abonenta, druga natomiast przydzielana wszystkim innym, itd.  Np. aby abonent 21 po 
wybraniu „0”  
� czony by
 zawsze z lini�  miejsk�  LM1 na tle sygna
u programowania wybierz „611*” . Wpisuj� c natomiast 
„610*”  ca
kowicie zabronimy abonentowi 21 inicjowania rozmów miejskich (w
� czaj� c w to telefony alarmowe!). 

5.4.13 Ustawienie gor� cej linii na miasto 

W przypadku, gdy wi	 kszo� �  przeprowadzanych rozmów to rozmowy wychodz� ce, mo
 na ustawi�  tzw. gor� c�  lini	  na 
miasto. Po podniesieniu s
uchawki natychmiast zg
osi si	  centrala nadrz	 dna (o ile oczywi� cie która�  z linii miejskich jest 
wolna). 
Aby realizowa�  rozmowy w ruchu wewn	 trznym po podniesieniu s
uchawki nale
 y wcisn� �  „FLASH” lub „ * ” . Uzyskamy 
wówczas sygna
 zg
oszenia centrali PMS-08 i mo
 emy wybiera�  numery wewn	 trzne. Gor� c�  lini	  na miasto dla wszystkich 
abonentów ustawiamy wybieraj� c na tle sygna
u programowania „011*” . 

5.4.14 Wyciszenie sygna
u z linii miejskiej 

Mo
 e si	  zdarzy� , 
 e sygna
 zg
oszenia linii miejskiej jest tak g
o� ny, 
 e zag
usza sygna
y wybierania cyfr DTMF – centrala 
miejska nie reaguje na wybierane cyfry (a jest przystosowana do wybierania tonowego). Nale
 y wtedy w
� czy�  t
umik sygna
u 
linii miejskiej, to znaczy na tle sygna
u programowania wybra�  „041*”  

5.4.15 Ustawienie sygna
 oczekiwania 

Sygna
 oczekiwania jest generowany w stanie „Hold”  abonenta, którego po
� czenie jest w
a� nie przekazywane. Centrala 
domy� lnie jako sygna
 oczekiwania ma zdefiniowan�  melodyjk	 , któr�  mo
 na wy
� czy�  zast	 puj� c j�  taktowanym sygna
em 
oczekiwania (Tab. 1) – przez wybranie na tle sygna
u programowania „050*” . W uk
adzie generowania melodyjki mo
 na 
opcjonalnie wybra�  dwie melodie – zmienia si	  je przez prze
� czenie zworki M-SEL na p
ycie centrali (przy module zapowiedzi 
s
ownej). 

5.4.16 Ustawienie warto� ci standardowych w tabeli 

„06*”  – wybranie tej funkcji spowoduje wpisanie do wszystkich pól tabeli programowania domy� lnych warto� ci 
zdefiniowanych fabrycznie – wyt
uszczone cyfry. Funkcja ta mo
 e okaza�  si	  przydatna w przypadku, gdy centrala nie dzia
a jak 
nale
 y i chcemy przywróci�  j�  do stanu pierwotnego. Centrala zapami	 tuje swoj�  konfiguracj	 , nawet po wy
� czeniu jej z sieci.  
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X 1 2 3 4 5 6 

Y 
 

Ab.21 
Awar1 Ab.22 Ab.23 

Ab.24 
Fax 

Ab.25 
Bramofon1 

Ab.26 
Bramofon2 

1 Dzwonki z LM1 0 2 2 3 2 2 

2 Dzwonki z LM2 2 0 2 3 2 2 

3 
Dzwonki z 

Bramof.1 lub z 
„gor� cego”Ab25 

0 2 2 4 4 4 

4 
Dzwonki z 

Bramof.2 lub z 
„gor� cego”Ab26 

2 0 2 4 4 4 

0-natychmiast 
1-po 10 sek. 
2-po 20 sek. 
3-po 30 sek. 
4-brak dzwonka 

5 
Uprawnienia do 

sieci 
zewn� trznej 

3 3 3 3 3 3 

0-tylko alarm 
1-miejscowe 
2-krajowe bez 0700 
3-bez ogranicze�  
4-krajowe bez 0700 i 
„komórkowych” 

6 
Ruch wyj� ciowy 
przez „0” na linie 

miejskie 
3 3 3 3 3 3 

0-brak 
1-tylko LM1 
2-tylko LM2 
3-dowolna   
4-najpierw LM1 
5-najpierw LM2 

7 
Rodzaj 

abonenta 1 1 0 0 0 0 
0-zwyk
y  
1-sekretarka 
2-dyrektor 

8 
Fax, Bramofon, 
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 b
ez

 p
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 p
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 b
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 p
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1-
F
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 p
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1-
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2-
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cz

ow
y)

 
3-
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yk
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 b
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 p
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0-
zw

yk

y
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2-
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3-
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y
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le
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Wybieranie 

na LM 1 
Wybieranie 

na LM 2 
DISA na 

LM 1 
DISA na 

LM 2 
LM 1 

czynna 
LM 2 

czynna 

9 
Status linii 
miejskich 

0-PULSE 
1-TONE 

0-PULSE 
1-TONE 

0-nie 
1-tak 

0-nie 
1-tak 

0-nie 
1-tak 

0-nie 
1-tak 

 
Gor� ca linia 
na miasto 

Ods
u-
chanie 

zapowiedzi 

Nagranie 
zapowiedzi 

T
umik 
sygna
u 

zg
.centr. 
miejskiej 

Melodia na 
oczeki- 
waniu 

Ustaw 
standard 

0 Funkcje 0-NIE 
1-TAK 

Ods
uchaj Nagraj 0-NIE 
1-TAK 

0-NIE 
1- TAK 

Wykonaj 

 1 2 3 4 5 6 

 

Tab. 6 Tabela programowania Centrali PMS-08 
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6. Wymogi bezpiecze� stwa w u� ytkowaniu centrali SLICAN PMS-08 

 
Dok
adne przestrzeganie zasad bezpiecze� stwa i prawid
owego u
 ytkowania jest bezwzgl	 dnie wymagane dla zapewnienia 

prawid
owego dzia
ania urz� dzenia. Poni
 ej przedstawione zasady s�  podstaw�  przy uwzgl	 dnianiu wszelkich reklamacji i uwag 
ze strony u
 ytkowników przez producenta. Przedstawione tu zasady dotycz�  instalacji, umiejscowienia i wymaga� , co do sieci 
elektrycznej i teleinformatycznej. 

Instalacja 
o Urz� dzenie powinno by�  zainstalowane i uruchomione przez autoryzowany serwis posiadaj� cy uprawnienia 

producenta.  
o Wszystkie czynno� ci instalacyjne powinny by�  wykonywane z zachowaniem zasad monta
 u i przepisów BHP 

� rodowisko pracy 
o Urz� dzenie nie powinno by�  montowane w pomieszczeniach o du
 ej wilgotno� ci ze wzgl	 dów na trwa
o� �  i 

jako� �  pracy podzespo
ów elektronicznych.  
o Ze wzgl	 du na ryzyko zalania woda nie powinno by�  umieszczane w pobli
 u zbiorników z woda (np. baseny, 

krany) 
o Centrala nie mo
 e by�  umieszczana w pomieszczeniach o silnym zapyleniu ani w pomieszczeniach o du
 ym 

nat	 
 eniu pola elektromagnetycznego. 
o Ze wzgl	 du na mo
 liwo� �  nieprawid
owego funkcjonowania, zak
ócenia lub odbarwienie obudowy zabrania si	  

instalowania systemu w nast	 puj� cych miejscach: 
o W miejscach o bezpo� rednim dzia
aniu promieni s
onecznych 
o W miejscach, gdzie wibracje lub uderzenia s�  szczególnie cz	 ste lub silne. 
o W pobli
 u anten radiowych (szczególnie w zakresie fal krótkich). 

Wymagania elektryczne 
o Urz� dzenie powinno mie�  prawid
owe zerowanie w sieci elektrycznej lub musi zosta�  uziemione. Okresowo 

nale
 y sprawdza�  jako� �  uziemienia ochronnego - jego parametry powinny by�  zgodne z norm�  PN-EN 60950 - 
Bezpiecze� stwo urz� dze�  techniki informatycznego. 

o Wszystkie urz� dzenia do
� czane do centrali powinny mie�  �wiadectwa zgodno� ci z normami obowi� zuj� cymi w 
Unii Europejskiej 

 

DEKLARACJA ZGODNO� CI 

Producent: 

SLICAN sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 18 

85-124 Bydgoszcz 

Typ: 

 

Abonencka centrala telefoniczna 

Model: 

 

SLICAN PMS-08  

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej: 

LVD 73/23/EEC + 93/68/EEC – Niskonapi� ciowe Wyroby Elektryczne 

EMC 89/336/EEC + 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC – Kompatybilno� �  Elektromagnetyczna 

Wyrób spe
nia wymagania norm zharmonizowanych: 

LVD: PN-EN 60950:2000 + A11:2000 

EMC: PN-EN 55022:2000 + A1:2003; PN-EN 55024:2000 

Opis wyrobu: 

Abonencka centrala telefoniczna o maksymalnej pojemno� ci 6 linii wewn� trznych i maksymalnie 2 
� czy do sieci 
telekomunikacyjnej u� ytku publicznego. Centralka mo� e by�  do
� czona do sieci u� ytku publicznego za pomoc�  
� czy 
analogowych z sygnalizacj�  abonenck�  ASS, a do realizacji automatycznego wybierania numerów wewn� trznych 
oferuje funkcj�  DISA. Do centrali mo� na do
� czy�  analogowe aparaty telefoniczne ogólnego przeznaczenia z 
wybieraniem dekadowym lub DTMF oraz bramofon. 
 

Bydgoszcz 22-11-2004  

 
 


